
Kühl und Gefriergeräte 
 

A+++:
Noch effizienter und umweltschonender im Energieverbrauch: SMEG Haushaltsgeräte der Energieeffizienzklasse A+++ verbrauchen im Vergleich 
bis zu 30% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

A++:
Noch effizienter und umweltschonender im Energieverbrauch: SMEG Haushaltsgeräte der Energieeffizienzklasse A++ verbrauchen im Vergleich 
bis zu 20% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

A+:
Noch effizienter und umweltschonender im Energieverbrauch: SMEG Haushaltsgeräte der Energieeffizienzklasse A+ verbrauchen im Vergleich bis 
zu 10% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Anti Finger Protektion:
SMEG Produkte in Edelstahl mit diesem Symbol sind auf der Gerätefront mit einer Spezialbeschichtung versehen, die 
unempfindlicher gegen Anhaftungen und Fingerabdrücken ist. Auch lassen sich alle Modelle mit Anti Finger Protektion leichter 
reinigen.

Funktion Kindersicherung:
Geeignet vor allem für Haushalte mit Kindern. Ist die Funktion Kindersicherung aktiv, können die Programme nicht verändert werden.

Überhitzungsschutz:
Überhitzungsschutz

LED:
LED - Beleuchtungen der elektronischen Tastenbedienung bieten nicht nur einen optisch hochwertigen Bedienkomfort, sondern ermöglichen 
auch eine Reduktion des Energiebedarfes.

NO FROST
Je nach Ausstattung, ist das NO FROST – System sowohl im Kühl- und Gefrierteil oder ausschließlich im Gefrierraum vorgesehen. Diese Art der 
Kältetechnik basiert auf einem Ventilationssystem, bei dem die kalte Luft über spezielle Luftaustrittsdüsen im Innenraum umgewälzt wird. Dies 
ermöglicht eine konstante und homogene Luftverteilung im gesamten Innenbereich. Bei NO FROST im Kühlteil, wird zusätzlich eine exakte 
Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Auch sind nach dem Schließen der Gerätetüren die jeweiligen Temperaturen wieder schneller auf 
Normalniveau. Mit NO FROST entfällt das zeitintensive und mühevolle manuelle Enteisen. Dank der sensorgesteuerten Abtauheizung, wird die 
Bildung einer Eisschicht im Gefrierraum sowie auf dem Gefriergut vermieden. Dadurch werden der Bedienkomfort und die Energieeffizienz 
deutlich optimiert.

Umluftsystem:
Diese Art der Kältetechnik basiert auf einem Dynamischen Umluftsystem, bei dem die kalte Luft im gesamten Innenraum des Kühlteils verteilt 
wird. Dank dieser Ausstattung wird eine konstante und homogene Verteilung trockener Kaltluft erzielt.

LCD – Display:
Je nach Ausstattung ermöglicht das LCD-Display eine sehr benutzerfreundliche Abfrage oder Optimierung der jeweiligen Temperaturwerte im 
Kühl-/Gefrierteil einschließlich möglicher Sonderfunktionen.

Kühlsystem:
Die ventilierte Umwälzung an trockener Kaltluft erfolgt über spezielle Luftaustrittsdüsen an der Geräterückwand im Kühlteil. Dank diesem 
Kühlsystem können unterschiedliche Temperaturzonen geregelt werden. Nach dem Schließen der Kühlschranktür wird die vorgesehene 
Temperatur in allen Bereichen schneller erreicht und abgekühlt.

Ferienfunktion:
Durch Aktivieren dieser Ferienfunktion bei Kühl-Gefrierkombinationen wird die Temperatur im Kühlteil im Energiesparmodus angehoben. Ein 
komplettes Abschalten des Kühlteils während der Urlaubszeit ist somit nicht erforderlich. Diese Funktion ist autark und beeinflusst daher nicht die 
notwendige Gefrierfachtemperatur.

Life Plus:
Die Frischefach Life Plus - Zone wurde speziell für die Lagerung von Fisch, Fleisch, Wurst oder Geflügel konzipiert. Die 
Innentemperatur dieses separaten Frischefachs liegt zwischen ca. 0°C und +3°C, was eine längere Lagerung bei geringerer 
Feuchtigkeit ohne Einfrieren und Nährstoffverlust ermöglicht.



Funktion Schnellgefrieren:
Die Funktion Schnellgefrieren ist dafür konzipiert, um frische Lebensmittel, insbesondere in größeren Mengen, kurzzeitig einzufrieren. Je nach 
Geräteausstattung erfolgt die Abschaltung elektronisch oder auf manueller Art.

Umwuchtkontrolle:
Da eine Wäschetrommel nie gleichmäßig beladen ist, kann es beim Schleudern zu einer Unwucht kommen. Die Umwuchtkontrolle kontrolliert 
genau das und sorgt für eine perfekte Verteilung der Wäsche in der Trommel. Die Schleuderenddrehzahl wird so ausgerichtet (stufenweise 
Reduzierung bis hin zum Schleuderabbruch), dass die Maschine rund läuft.

Betriebsgeräusch:
Die hervorragende Schallisolierung, wie auch die spezielle Dämmung des Motors, ermöglichen es, die Geräuschentwicklung im 
Sinne des bestmöglichen Küchenkomforts außerordentlich gering zu halten. Je nach Modell liegt die Geräuschemission bei nur 42 
dB(A) re1 pW.

Wi-Fi:
Wi-Fi-Verbindung
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