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Series 4, Electric hob, 80 cm, control Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
panel on the cooker, Black, surface macht lhnen das Kochen und Reinigen
mount with frame besonders einfach.

NKC845FB1D

Technische Daten

Geratetyp : Kochfeld Glaskeramik

Bauform : Eingebaut

Energiequelle : Elektro

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden kénnen :

4

Min. NischenmaBe fir Installation (H x B x T) : 43 x 780-780 x

500-500 mm

Geratebreite : 795 mm

Abmessungen des Gerates : 43 x 795 x 517 mm

Abmessungen des verpackten Gerates : 100 x 1025 x 620 mm

Nettogewicht : 10,8 kg

Bruttogewicht : 12,5 kg

Restwarmeanzeige : Getrennt

Lage der Steuerung : Vorne

Art der Steuerung : mit Einbaubackéfen/-herden kombiniert

Hauptoberflachenmaterial : Glaskeramik

Oberflachenfarbe : Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe : Edelstahl

EAN-Nummer : 4242002943107

Elektroanschlusswert : 7800 W

Spannung : 220-240 V

Zusitzlich erhidltliches Zubehér Frequenz : 50; 60 Hz

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig

HEZ9FE280 : Eisenpfanne & 18 / 28 cm |H ‘ |“H
412

HEZ9SEOQ30 : 3-er Set best aus 2 Tépfen + 1 Pfanne

42002"943107

1/3



@ BOSCH
]

Series 4, Electric hob, 80 cm, control panel
on the cooker, Black, surface mount with
frame

NKC845FB1D

Das Elektro-Kochfeld aus Glaskeramik:
macht lhnen das Kochen und Reinigen
besonders einfach.

Design:

- umlaufender Rahmen

Ausstattung:
- TopControl-Digitalanzeige
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone

- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten
Einbauherd (HE) zu betreiben

Schnelligkeit:

- Power Boost-Funktion

Leistung und GroBe:
- 4 HighSpeed-Kochzonen, davon

- Kochzonen:
1x@ 120 mm, 210 mm, 0.8 kW, 2.1 kW;
1x@ 145 mm, 1.2 kW;
1 x @ 230 mm, 180 mm, 1.5 kW, 2.4 kW;
1 x @ 145 mm, 200 mm, 350 mm, 0.9 kW, 1.75 kW, 2.1 kW

- 17 Leistungsstufen
- 1 Zweikreis-Kochzone, Kombi-Kochzone

- Kurzzeitwecker

Umwelt und Sicherheit:

- Energieverbrauchsanzeige

- 2 stufige Restwarmeanzeige je Kochzone
- Wischschutzfunktion

- GesamtanschluBwert: 7800 W

MaBe:

- min. Arbeitsplattenstarke: 16 mm

- GeratemalBe: (B/T) 795 mm x 517 mm

- EinbaumaBe: (H/B/T) 43 mm x 780 mm x 500 mm
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Series 4, Electric hob, 80 cm, control panel
on the cooker, Black, surface mount with
frame

NKC845FB1D

MafRe in mm
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A: Mindestabstand zwischen Kochfeld
und Wand

B: Einbautiefe

C: Mit darunter eingebautem Backofen ggf.
mehr; siehe Platzbedarf flir den Backofen.
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