! Geratetyp-Klassifizierung: -

2GemaB Verordnung EU 2019/2016 bilden wir das Gesamtvolumen als ganze Zahl
(abgerundet) und das Volumen der Tiefkiihl- und Frischhaltefacher mit einer Stelle
nach dem Komma ab. Die Bezeichnung ,Volumen*® bezieht sich auf den in der
aktuellen Verordnung genannten Begriff ,Rauminhalt*.

Anderungen vorbehalten. Datenstand: 26.03.2021

ICBdi 5122

Plus

Bio Duo Smart Soft Smart
Fresh Cooling Frost System Device

Geratetyp-Klassifizierung -

Energieeffizienzklasse D 2
Energieverbrauch Jahr/24 h 181,80/0,498
Volumen
Gesamtvolumen 25517
Kihlteil 1301
BioFresh-Teil 7091
Gefrierteil 54,41
Lagerzeit bei Storung 9h
Gefriervermdgen in 24h 4kg
Klimaklasse SN-T (von+10°C bis +43°C)
Gerausch-Schallleistung 34 dB(A) / B, SuperSilent
Spannung 220-240 V~
Anschlusswert 14A
Kiihlteil
Umluftkiihlung FreshAir-Aktivkohlefilter
Beleuchtung LED-Deckenbeleuchtung
Anzahl BioFresh-Safes 2 BioFresh-Safes auf Teleskopausziigen,
1 Fruit & Vegetable-Safe,
1 Meat & Dairy-Safe
BioFresh Ja
GlassLine Innentir GlassLine
Flaschenablage Integrierte Flaschenablage
Gefrierteil
Abtauverfahren manuell
Schubfacher im Gefrierteil 2 Schubféacher, VarioSpace
Eiswirfelschale 1

Bauform und Kennzeichnung

Bauart Einbaugerat integierbar
Tirmontage Festtiir
Abmessung

Nischenhdhe 177,2-178,8 cm
Nischenbreite 56-57 cm
Nischentiefe min. 55 cm

Ausstattungsvorteile

Schnittstelle SmartDeviceBox inclusive
Tiiranschlag rechts wechselbar
EAN-Nr. 4016803075356
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